Trouver un revendeur

ATEM Constellation 8K
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Un puissant mélangeur
nouvelle génération

L'ATEM C 8Kestun nouvelle géné ),

car il associe des nouvelles technologies a un grand nombre de

fonctionnalités pour réaliser des travaux trés exigeants.
Il comprend 40 entrées et 24 sorties, ainsi que de nombreux
DVE, des incrustateurs avancés et des sorties multi view, le tout
dans un design rapide et facile d'utilisation. Par exemple, son
panneau de contréle avant a été spécialement congu pour offrir

un fonctionnement similaire a celui du mélangeur ATEM
Television Studio. Grace a cette familiarité, il est facile de passer
al’ATEM Constellation 8K. De plus, comme vous disposez de

4 fois plus de fonctionnalités, elles peuvent toutes étre
combinées pour travailler a une résolution 4 fois plus élevée :

la 8K.

Controle intégral via le panneau avant

Le bloc de touches situé sur le panneau avant vous permet de
sélectionner n'importe quelle des 40 entrées. Ces boutons
sont du méme type que ceux utilisés sur les panneaux de
contrdle professionnels. Pour commuter a partir du panneau
avant, il suffit de sélectionner une source, puis d’appuyer sur
Cut ou sur Auto. Ce mélangeur propose méme le mode cut-
bus, pour une commutation instantanée 2 la simple pression
d’un bouton. De plus, il est doté de boutons pour activer les
Toutes les

inc ions et les lecteurs

Réseau
d'ordres intégré

Son design de pointe intégre également un réseau

d'ordres professionnel. Comme le mélangeur

communique via e flux SDI des caméras et le retour
programme SDI, il n'y a pas besoin de brancher de
cables supplémentaires pour le réseau d'ordres.

Le réseau d'ordres du programme est envoyé vers et
depuis les caméras via les canaux audio SDI 15 et 16,
ou via les canaux 13 et 14, pour une communication
indépendante avec les ingénieurs. Le panneau avant
est doté d'un connecteur pour casque broadcasta 5
broches et de boutons pour activer la communication
duréseau d'ordres. Pour les travaux broadcast
denvergure, la face arriére intégre un connecteur
expansion RJ12 pour connecter des équipements

standard Clearcom ou RTS.

Camera 5

sont via l'écran LCD,

fonct du
A partir duquel vous pouvez accéder aux menus et opérer
I'intégralité du mélangeur. |l va sans dire que la facon la plus
naturelle d’'opérer le mélangeur est d'utiliser un panneau
externe ou le logiciel de contréle gratuit. Toutefois, le
panneau avant est idéal pour les situations d'urgence, pour
configurer I'appareil ainsi que pour les petits

travaux audiovisuels.

TALKBACK

Blackmagic




Ecran LCD ultra lumineux

pour le monitoring et la configuration

Surle cété droit du panneau avant, vous trouverez un grand
écran de 5 pouces, des boutons et une molette pour configurer
les menus. Ce grand écran affiche également la sortie
programme en cours, les vumétres et le libellé du canal audio

sélectionné, pour indiquer quelle source audio sera ajustée

lorsque vous tournez la molette. Les vumétres, conformes aux
spécifications VU, affichent une balistique et des couleurs
précises. Les menus permettent non seulement d‘opérer le
mélangeur, mais aussi de modifier ses paramétres, dont les

normes de télévision, le multi view et I'adresse IP.

Connexions 12G-SDI professionnelles

Surla gauche du panneau arriére, vous trouverez 40 entrées
12G-SDl, et sur la droite, 24 sorties 12G-SDI. Ces connecteurs
sont regroupés en rangées verticales de 4, lorsque vous
travaillez en 8K, car elle utilise le 12G-SDI quad link.

Le mélangeur offre également 4 sorties multi view Ultra HD.
Les connecteurs BNC ont été spécialement congus par

Blackmagic Design pour permettre d'utiliser de longs cables et

Alimentation  Réseau d'ordres

ACredondante R4S Entrée/Sortie MADI

pour augmenter la fiabilité de 'appareil. Un des problémes
lorsque vous commencez A travailler en 8K, est que toutes vos
sources ne sont pas en 8K. Toutefois, ce mélangeur répond a ce
probléme, car chacune des quatre entrées 12G-SDI quad link
permet a une entrée HD ou Ultra HD single link d’étre up ou

cross-convertie.

Sorties multi view
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assignables symétrique

Mixeur audio Fairlight a 156 canaux !

Une des fonctionnalités uniques de I’ATEM C 8K est

I'audio des lecteurs multimédia, I'audio

son puissant mixeur audio Fairlight. Nous avons décidé de
I'intégrer a cet appareil, car c'est 'opérateur du mélangeur qui
recoit non seulement toutes les sources vidéo, mais aussi toutes
les sources audio. Grace a ce puissant mixeur interne, il est
facile de travailler directement avec toutes les sources audio du
mélangeur. Le mixeur audio Fairlight gére 40 entrées, 2 entrées

Solutions
personnalisées
grdce au controle
a distance

La connexion Ethernet située sur le panneau arriére prend en
charge le protocole du mélangeur ATEM pour des
commutations rapides a faible latence. Tous les panneaux de
contréle ATEM et le logiciel ATEM Software Control gratuit
utilisent ce protocole. Vous pouvez connecter les panneaux
directement au mélangeur, pour ne pas vous encombrer d'un
commutateur réseau. Grace a la prise en charge d'Ethernet,
vous pouvez également vous connecter a votre réseau et
contréler I'ATEM a distance, méme depuis I'étranger ! Ethernet
vous permet d'ajouter autant de panneaux que vous le voulez
an’'importe quel moment, ou de personnaliser vos solutions
al'aide du SDK pour développeurs. De nombreux systémes
standard, car
c’est simple et rapide. L'ATEM Constellation 8K inclut une

broadcast utilisent des

connexion RS-422. Le protocole est documenté dans le

manuel d'utilisation.

du mix du réseau d'ordres et 32 canaux stéréo provenant de
I'entrée MADI. C'est un mixeur puissant qui permet d‘accéder
4 toutes les sources audio | En outre, chaque entrée est dotée
d'un égaliseur paramétrique & 6 bandes, dun compresseur,
d'un limiteur, d'un noise gate et bien plus. Vous pouvez méme

connecter une console Fairlight !




thermique
innovant
et silencieux

L'ATEM Constellation 8K est équipé d'un systéme

thermique de refroidissement innovant, qui lui
permet d'étre compact et transportable. En effet,
I'appareil peut étre installé sur seulement 2 unités de
rack. Ses 3 ventilateurs offrent une capacité de
refroidissement puissante, leur permettant d'opérer
a une vitesse réduite. Cela diminue le bruit du

ventilateur et ainsi la sensation de fatigue.

Les dissipateurs thermiques internes ont été congus
pour diriger le flux d‘air vers les composants et
réduire les turbulences de flux, rendant I'appareil
plus silencieux. Les conduits d'aération et les
dissipateurs thermiques ont été spécifiquement

és pour I’ATEM C ion 8K afin
d’optimiser le systéme de refroidissement pour ce

grand mélangeur.

Alimentations
redondantes
internationales

L'ATEM Constellation 8K posséde 2 alimentations, qui peuvent
chacune charger le mélangeur. Les deux alimentations offrent
donc une redondance compléte. Chaque alimentation posséde
un connecteur AC séparé a |'arriére du panneau, ce qui vous
permet de charger le mélangeur depuis 2 sources AC
différentes. Ainsi, si une des alimentations ne fonctionne plus,
vous ne subirez aucune interruption. C'est trés pratique car une
connexion AC peut inclure une différente phase de puissance,
un générateur ou un onduleur. Les alimentations vont
automatiquement s‘adapter aux différents voltages compris
entre 100V et 240V. Vous pouvez ainsi transporter votre
mélangeur partout dans le monde sans aucun probléme.
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